
ZŠhler auf dem PrŸfstand
Die ZŠhler fŸr Strom und Erdgas ermitteln den Energiever-
brauch Ð die Grundlage der Rechnung. Damit alles bis auf 
die Kommastelle stimmt, werden sie regelmŠ§ig geeicht.

ZŠhler fŸr den Energieverbrauch mŸssen ganz exakt 
messen. Deshalb unterliegen sie den strengen Vor-
schriften des Eichgesetzes: StromzŠhler mit LŠufer-
scheibe, wie sie normalerweise in Haushalten instal-
liert  sind, mŸssen alle 16 Jahre ŸberprŸft und geeicht 
werden, HaushaltsgaszŠhler alle 8 Jahre. In Deutsch-
land Ÿbernehmen diese Aufgabe 132 staatlich aner-
kannte PrŸfstellen fŸr ElektrizitŠt und 77 PrŸfstellen 
fŸr Gas.

Auf ZuverlŠssigkeit geeicht
Auch diese PrŸfstellen wiederum unterliegen der Auf-
sicht und der kontinuierlichen Kontrolle: durch die Eich-
Šmter. Klingt kompliziert, stellt aber sicher, dass die weit 
mehr als vier Millionen Eichungen pro Jahr schnell und 
trotzdem absolut zuverlŠssig durchgefŸhrt werden. 
Um die †berprŸfung der ZŠhler zu beschleunigen, 
bringen die staatlichen Stellen ihre PrŸftechnik immer 
wieder auf den neuesten Stand. An rechnergesteuer-

ten PrŸfeinrichtungen kšnnen die Mitarbeiter schnell 
und absolut zuverlŠssig ZŠhler durchchecken Ð bis zu 
20 StŸck auf einen Schlag. Jeder ZŠhler verlŠsst erst 
dann mit  der gelben Eichmarke oder mit der Eichplom-
be die PrŸfstelle, wenn alle gesetzlich vorgeschriebe-
nen Messwerte stimmen.

Stichprobe: einige fŸr alle
Das Jahr der Eichung kann der Verbraucher Ÿbrigens 
am amtlichen Eichsiegel ablesen. Dank der hohen tech-
nischen PrŠzision der GerŠte ist es allerdings nicht mehr 
notwendig, alle ZŠhler turnusmŠ§ig auszutauschen. 
Das Eichgesetz sieht stattdessen vor, dass ZŠhler mit 
bestimmten identischen Eigenschaften zu einem Los 
zusammengefasst werden. Daraus ermitteln die Com-
puter der amtlichen PrŸfstellen nach dem Zufallsprin-
zip eine Anzahl von ZŠhlern als Stichprobe, die auf die 
PrŸfstŠnde kommen. 
Sind sie in Ordnung, verlŠngert sich die EichgŸltigkeit 
aller ZŠhler im Los bei Strom- um fŸnf und bei Erdgas-
zŠhlern um vier Jahre. Stellt sich hingegen bei der Stich-
probe eine Anzahl von ZŠhlern als fehlerhaft  heraus, 
mŸssen alle ZŠhler im Los Ð auch die au§erhalb der 
Stichprobe Ð ausgetauscht werden. Sicher ist sicher. 

LebenslŠngliche Kontrolle
Aufgrund der Mšglichkeit  zur StichprobenverlŠnge-
rung  und der hohen MessbestŠndigkeit der ZŠhler fin-
det man in Deutschland heute noch ZŠhler, deren letz-
te Eichung schon ein halbes Jahrhundert zurŸckliegt Ð 
und die trotzdem noch gŸltig geeicht sind. Kein Grund 
zur Sorge: Die Eichfristen der einzelnen ZŠhler werden 
bei den Energieversorgern gemŠ§ den gesetzlichen 
Vorgaben genauestens Ÿberwacht. Kein ZŠhler ent-
kommt so der lebenslŠnglichen Kontrolle.

4  Hintergrund

Was am ZŠhler abgelesen wird, steht in der Rech-
nung. FŠllt sie hoch aus, gerŠt oft der ZŠhler in 
Verdacht. In den meisten FŠllen allerdings zu 
Unrecht: ZŠhler sind zuverlŠssige und penibel 
kontrollierte PrŠzisionsmessgerŠte. Verbrauchs-
schwankungen haben in der Regel andere Ursa-

chen: Temperaturunterschiede in verschiedenen 
Jahren, VerŠnderungen im Haushalt, etwa wenn 
sich die Anzahl der Personen oder die Gewohn-
heiten Šndern, oder Umbauten. Im Zweifelsfall 
immer das GesprŠch mit dem Kundenberater des 
šrtlichen Energiedienstleisters suchen!

Die Stunde der Wahrheit



Die Fachwelt ist sich einig: Der Brenn-
werttechnik gehšr t die Zukunft . Denn 
keine andere Heiztechnik spart bei ver-
gleichbaren Investitionskosten so viel 
Energie wie ein Erdgas-Brenn wert ge-
rŠt. Der Grund: Wie alle anderen Ener-
gietrŠger besitzt auch Erdgas einen 
Heiz- und einen Brennwert. Der Brenn-
wert steht  fŸr die gesamte im Energie-
trŠger enthaltene WŠrme, der Heiz-
wert dagegen beziffert nur die WŠr-
memenge, die ein herkšmmlicher 
Brenner gewinnen kann. Dieser zweite 
Wert liegt viel niedriger, da normale 
Heizungen Energie in Form von Was-
serdampf durch den Schornstein pus-
ten. Die Brennwertte chnik nutzt die-
sen Wasserdampf, kondensiert ihn und 
gewinnt die in ihm enthaltene Energie. 
Deshalb sind Wirkungsgrade von Ÿber 
100 Prozent auch kein Werbegag, denn 
der Wirkungsgrad einer Heizung wird 
anhand des Heizwerts berechnet. Da 
dieser deutlich unter dem Brennwert 
liegt, den die Brennwertte chnik ja aus-
nutzt, steigt der Wirkungsgrad Ÿber 
100 Prozent. Diese auf den ersten Blick 
irrefŸhrende Berechnungsweise ergibt 
aufgrund der Vergleichbarkeit Sinn: 
Heizungs-Oldies wŸrden sonst mit ih-
ren nach anderen Ma§stŠben ermit-
telten Zahlen eventuell besser daste-
hen als moderne Brennwertanlagen.
Mehr Infos gibt es im Internet unter 
www .Die-Energie.de oder telefonisch 
unter (0 93 53) 79 01-0. .
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Expertenrat

StromzŠhler mŸssen alle 
16 Jahre auf den PrŸf-
stand, GaszŠhler fŸr Pri-
vathaushalte alle 8 Jahre
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